
26 BAMBUK DREIRADTANDEM
Bedienelement Motor/ Display und Tasten:
(Bosch Performance CX mit 100 nm)
Oben auf der schmalen Seite des Displays: 
Start- und Stoppschalter. 
Pfeiltasten hoch und runter:
Anzeigen: Uhrzeit, Geschwindigkeit und 
Auslastung des Motors, Tagesdistanz (wird 
täglich zurückgesetzt), Tagesfahrtzeit,
Anzahl km in der Stufe verbleibend, 
Akkuladung beider Akkus, Gesamt Km Rad.
Unterstützungsstufen: Wechsel über +/-
Taste. Eco, Tour+, Auto, Turbo. 
Tour+ sollte der Standard sein. 
LICHT:
Bitte immer anlassen. Langer Druck auf die + 
Taste macht es an und aus.  
Schiebehilfe: 
Langer Druck auf die Minus-Taste: 
Countdown beginnt. Dabei mit den Füßen das 
Rad nach vorne schieben und Taste gedrückt 
halten. Rad fährt mit 6 km/h alleine. 
+ Taste: Raus aus dem Modus. 
– Taste: weiterhin Schiebeunterstützung. 
Restart: beim rückwärts rollen kann sich der 
Motor abstellen. Neustart erforderlich. 

Handyhalterung rechts mit Buchse 
für das Laden eines Handys. Das 
Kabel dafür befindet sich in der 
kleinen schwarzen Tasche an der 
Rückseite des  hinteren Sitz (unter 
dem Gurt). 
Connect Funktion ist nicht aktiv.

Die Bremshebel für die Scheibenbremsen sind 
auch Teil der Handbremsen: 
Handbremse rechts für die Vorderräder: roten 
und schwarzen Hebel gemeinsam nach vorne 
drücken, dann Bremshebel Richtung Sitz drücken 
bis er einrastet- Test: Räder blockiert? 
Lösen: Beide Hebel gemeinsam zu sich ran 
ziehen. Bremshebel springt zurück: 
Handbremse links für das Hinterrad:
Bremshebel ran ziehen, Plastikhebel nachziehen 
soweit es geht. Lösen: schwarze Fläche drücken 
bis der Hebel zurück springt. (Diese Bremse 
funktioniert nicht immer so richtig). 

Gewicht und Zuladung: Rad: 70 kg, Fahrer max. 120 kg, Beifahrer max. 100 kg, Gepäckträger: 20kg
Mindestalter Fahrer: 18 Jahre. Transport Kinder ab ca.7 Jahre nur mit 5-Punktgurt!

Gangschaltung: 
Die 14 Gang Nabenschaltung wird 
durch Drehen an der linken Lenkstange 
geändert. Die Taube zeigt den 
jeweiligen Gang an. 
Vorausschauend schalten: VOR DER 
STEIGUNG DEN GANG AUSWÄHLEN.
SCHALTEN NUR IM LEERLAUF. 
Tipp: Füße unbedingt fest auf den 
Pedalen halten. Sollte der Beifahrer in 
dem Moment treten wollen geht es 
nicht. 

Zu, Auf

Auf Zu



Akkus: 2x 750 Watt. Aufschließen, Entnahme 
durch Anheben des Akkus (Griff in die sehr 
dünne Rille) vorne, Schlüssel zurück in 
Ausgangsstellung und Schlüssel entfernen. 
Zurück: ohne Schlüssel, rein drücken und 
einrasten lassen. (testen: sitzt er fest? 
Ganz am Ende des hinteren Akkus gibt es eine 
Ladebuchse, über die man beide Akkus auch 
am Rad laden kann. 

Verstellen der Beinlänge/ des Rahmens:  Handbremsen öffnen!
Vorne: silbernes Rädchen öffnen, kurzen Sechskantschlüssel in die vordere  
Klemmschraube tief einführen und 2-3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn 
aufschrauben. Unterhalb des Vordersitzes befindet sich ein grüner Hebel und links 
davon eine weitere Klemmschraube. Hier den langen Sechskantschlüssel 
einführen, den grünen Hebel lösen (gegen den Uhrzeigersinn drehen (1/2 
Drehung.) Kette sollte jetzt locker sein. Dann den ganzen Vorderrahmen nach 
vorne komplett ausziehen. Jetzt langsam den langen Schlüssel  im Uhrzeigersinn 
drehen, bis die gewünschte Länge erreicht ist (geht schwer).  Grünen Hebel 
wieder zurück stellen. Man hört ein Einrasten. 
Vordere Schraube und den silbernen Knopf wieder zu drehen. Sollte nicht genug 
Spannung auf der Kette sein mit dem vorderen Schlüssel nachziehen. Alle zu 
langen Kabel vorsichtig nach hinten schieben und mit den Magneten festmachen. 
Hinten: die hintere Schraube lösen (kurzer Schlüssel), dann grünen Hebel zum 
Lösen der Kette. Rahmen verschieben bis zur gewünschten Länge. Mit langem 
Schlüssel wieder auf richtige Länge drehen. Die beiden kleinen Ritzel müssen am 
Ende übereinander stehen. 

Inhalt der Tasche: 
2 Regenbezüge für die Sitze
2 Reflektionsbänder
2 T-Schlüssel zum Verstellen 
1 Beinteil 5- Punktgurt
1 Ladegerät (bei Regen raus)
1 Schlüssel für Akkus und Schloss
2 Akkulampen für vorne

Die sehr effektive grüne Klingel ist links etwas 
verborgen. Bitte blind üben!
5- Punktgurt: Magnetischer Klickverschluss. Pfeil 
muss nach oben zeigen. Zum Öffnen bis zum 
Anschlag Richtung OPEN drehen und abheben. 
Reste des Gurtes hinter dem Sitz an der Stange 
festbinden. 
Die Warnweste hinten, alle Aufkleber etc. dienen der 
Sichtbarkeit. Fahrer bitte Sicherheitsweste nutzen. 
Der Fußriemen hilft, dass der Schuh nicht vom Pedal 
abrutscht.
An den Lenkstangen unten sind  2 abnehmbare Akku-
Leuchten befestigt. Diese bei Dunkelheit unbedingt 
dazuschalten, damit die Breite des Rades 
wahrgenommen werden kann. 
Da dunkle Arme beim Handzeichen geben nicht 
gesehen werden sind in der abnehmbaren Tasche am 
Vordersitz Reflektionsbänder.  

Sicherheit:

vorne

hinten

Akkubuchse
hinten


